
 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai 

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos 

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:    

juridinis asmuo   

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) x  

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą   
(tinkamą langelį pažymėti X) 

 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio pada-

linio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, 

pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio pada-

linio kodas Juridinių asmenų registre arba fi-

zinio asmens kodas 

UAB „Dzūkijos vandenys“ 149566841 

 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamo-

sios vietos adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo gy-

venamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas pastato ar 

pastatų 

komplekso 

Nr.  

Korpu-

sas 

buto ar ne-

gyvena-mo-

sios patal-

pos Nr.  

Alytaus m. 

sav. 

Alytaus m. Pulko g. 75   

 

1.5. ryšio informacija 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 

8 315 77528  akvederaviciene@vandenys.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

 

adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo gy-

venamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas namo pas-

tato ar pas-

tatų komp-

lekso Nr.  

Korpu-

sas 

buto ar ne-

gyvena-mo-

sios patal-

pos Nr.  

Alytaus m. 

sav. 

Alytaus m. Žaunieriškių g. 5   

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. paštas 

8 315 77528  akvederaviciene@vandenys.lt 

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 metai

x 

 

 



 

 

II SKYRIUS 

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 

 

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys 

1 lentelė 
Eil. 

Nr. 

Išleistuvo 

kodas 

Nustatomi parametrai Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 

atlikimo 

data ir 

laikas 

Matavi-

mų 

rezulta-

tai 

Matavimo metodas3 Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

koordinatės atstumas nuo 

taršos 

šaltinio, km 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

kodas2 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 

išdavimo 

data 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-01-03, 

12:30 

 
 

7,5 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

2011-03-31 

 temperatūra _ 1,1 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 
15,0 

LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
8,0 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

3,5 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,580 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 
0,020 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
1,64 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,67 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,095 

LAND 58-2003 

bendrasis fosforas mg /l 0,140 0,110 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 
19,6 

ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7  12,5 LST EN 5814:2012 

2 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 
Y = 6032888 

 

0,5 km žemiau 
išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-

renginių), kai-
rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-01-03, 
13:50 

 

7,6 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 1,3 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 
13,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
8,8 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

3,7 LAND 47-1:2007 



2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20      
0,540 LAND 38-2000 

  

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,020 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
1,82 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,74 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,11 LAND 58-2003 

bendrasis fosforas mg /l 0,140 0,120 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvarto-

jimas (ChDS) mg/l O2 

_ 
23,3 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis, mg/l ≥ 7 12,6 LST EN 5814:2012 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 

akreditacijos žymuo 
Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 
12846:2012 

di(2-etilheksil)ftalatas – 
0,06 

LST EN ISO 

18856:2005 

dibutilftalatas – 
<0,05 

LST EN ISO 
18856:2005 

3 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 

10010001 Nemuno upė 

 

  

2023-01-25, 

12:30 

7,5 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

2011-03-31 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

temperatūra – 1,1 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 
15,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn)  mg/l O2 

_ 
11,0 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

3,5 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,58 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 
0,020 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
1,64 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,67 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 
0,090 0,095 LAND 58-2003 

bendrasis fosforas mg /l 0,140 0,11 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvarto-
jimas (ChDS) mg/l O2 

_ 19,6 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis, mg/l ≥ 7 12,5 LST EN 5814:2012 

4 

 

1110003 

 

pH  

 

Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo 

10010001 

 

Nemuno upė 

 

2023-01-25, 

12:20 

7,5 LST ISO 10523:2012 

temperatūra 

 

 

_ 1,5 UM* 



3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

ištirpęs deguonis  

mg/l 

≥ 7 

 

 

 

 
 

įrenginių), kai-

rysis krantas 

 

 

 

 

 

 

13,0 

 

LST EN 5814:2012 

LAND 46-2007 

 

 

 

 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 14,0  

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

– 11,0 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 3,8 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,200 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤ 0,10 0,022 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 2,80 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,91 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 3,67 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,12 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 35 ISO 15705:2002 

cinkas, g/l – 

<40 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 
akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1110003 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

temperatūra – X =505935, 
Y=6025653 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

10 km aukš-
čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-
nių), kairysis 

krantas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

10010001 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nemuno upė 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2023-02-07, 
8:15 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

0,2 UM* UAB„Dzūkijos van-
denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  

1AT-281 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2011-03-31 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

pH  Nuo 6 iki 9 7,5 LST ISO 10523:2012 

ištirpęs deguonis  
mg/l 

≥ 7 13,5 LST EN 5814:2012 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 6,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

– 13,0 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 2,8 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,290 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,014 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

 

 
 

2,30 2,5 LAND 65:2005 



4 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 bendras azotas mg/l 3,00    

 

  3,37 LAND 59:2003   

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,058 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,062 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

– 41 ISO 15705:2002 

6 1110003 temperatūra – X = 504141, 

Y = 6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-02-07, 

9:30 

0,4 UM* 

pH  Nuo 6 iki 9 7,6 LST ISO 10523:2012 

ištirpęs deguonis  
mg/l  

≥ 7 
13,6 

LST EN 5814:2012 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 
4,8 

LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

– 
13,0 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

3,2 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,230 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,014 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
2,490 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 3,72 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,066 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,079 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

– 
38,3 

ISO 15705:2002 

7 1110003 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 
Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-

nių), kairysis 
krantas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10010001 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nemuno upė 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2023-02-22, 

10:00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7,3 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  
Leidimo Nr.  

1AT-281 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2011-03-31 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

temperatūra – 1,1 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 8,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
10,0 

UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 
3,2 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,46 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,014 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
2,14 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,91 LAND 59:2003 



5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 
LAND 58-2003  

 

 
 

 

 

 bendras fosforas mg /l 0,140 0,064 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 

32,4 

ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  

mg/l 

≥ 7 
12,7 

LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 

(iš viso) 

0,2 
0,16 

LAND 61:2003 

8 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-
renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-02-22, 

11:00 

7,5 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 1,3 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 9,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 11,0 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 3,0 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,360 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,015 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 2,15 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,79 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,073 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,100 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDSCr) 

mg/l O2 

_ 30,2 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  

mg/l 

≥ 7 12,6 LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 

(iš viso) 

0,2 
0,15 

LAND 61:2003 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 
akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 

15586:2004 

pyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 

12846:2012 

9 

 

 
 

 

1110003 

 

 
 

 

pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 
 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krant 

10010001 

 

 
 

 

Nemuno upė 

 

 
 

 

2023-03-01, 

10:30 

 
 

 

7,3 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

2011-03-31 

 

 
 

 

 

temperatūra – 2,1 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 7,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
12,0 

UM* 



6 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30      

3,0 

LAND 47-1:2007   

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,44 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,012 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
2,01 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 3,07 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,060 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,071 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 
O2 

_ 

22,3 

ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 13,2 LST EN 5814:2012 

10 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-03-01, 

13:00 

7,4 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 2,3 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 9,3 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 12,0 UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 5,0 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,45 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,013 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 1,96 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 3,19 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,088 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,102 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDSCr) 

mg/l O2 

_ 34,1 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 13,3 LST EN 5814:2012 

11 

 

 
 

 

 
 

1110003 

 

 
 

 

 
 

pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 
 

 

 
 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 
 

10010001 

 

 
 

 

 
 

Nemuno upė 

 

 
 

 

 
 

2023-03-15, 

11:00 

 
 

 

 
 

7,9 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

 

2011-03-31 

 

 
 

 

 
 

temperatūra – 1,0 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 4,4 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
16,0 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,7 

LAND 47-1:2007 



7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20  

 

    
0,180 

LAND 38-2000  

 

 

 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,012 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
1,66 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,92 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,051 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,063 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 
O2 

_ 

28,9 

ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 12,3 LST EN 5814:2012 

12 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-03-15, 

10:00 

8,0 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 1,2 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 4,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 17,0 UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 3,1 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 0,210 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,016 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 1,87 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,70 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,072 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,086 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 30,8 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 12,3 LST EN 5814:2012 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 

akreditacijos žymuo 
Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 
15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 

12846:2012 

13 
 

1110003 
 

pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 
Y=6025653 

10 km aukš-
čiau išleistuvo  

10010001 
 

Nemuno upė 
 

2023-04-03, 
13:15 

7,6 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-
denys“  laboratorija,  

2011-03-31 
 temperatūra – 6,3 UM* 
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skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25  
 

 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių),  

kairysis kran-
tas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

14,0 
 

 

LAND 46-2007 Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_      

13,0 

UM*   

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,6 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,089 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,015 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
1,11 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,16 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,079 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,091 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 

35,5 

ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 10,8 LST EN 5814:2012 

14 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-
renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-04-03, 

09:20 

7,7 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 6,1 UM* 

Skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 15,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 14,0 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 3,2 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,103 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 0,013 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 1,23 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,28 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,082 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,098 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 36,7 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 10,9 LST EN 5814:2012 



9 

 

 

15 
 

 

 
 

1110003 
 

 

 
 

pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 
Y=6025653 

 

 
 

10 km aukš-
čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-
nių), kairysis 

krant 

10010001 
 

 

 
 

 

Nemuno upė 
 

 

 
 

 

2023-04-19, 
13:00 

 

 
 

 

7,7 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-
denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  

1AT-281 

2011-03-31 
 

 

 
 

temperatūra – 9,0 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 8,0 LAND 46-2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_  as    
14,0 

UM*  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,3 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,180 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 
0,015 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
0,870 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,84 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,060 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,071 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 

23,6 

ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 10,5 LST EN 5814:2012 

16 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1110003 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 6032888 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-
renginių), kai-

rysis krantas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10010001 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nemuno upė 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2023-04-19, 

14:00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7,8 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 9,3 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 8,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 14,0 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 2,7 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,18 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,016 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 1,05 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,84 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,058 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,073 LAND 58-2003 
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cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

26,3 ISO 15705:2002  
 

 

 
 

 

 
 

 

 ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 10,8 LST EN 5814:2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  naftos angliavandeniliai 

(iš viso) 

0,2      
0,09 

LAND 61:2003   

 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 
akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 

15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 

12846:2012 

di(2-etilheksil)ftalatas – 
<0,05 

LST EN ISO 

18856:2005 

dibutilftalatas – 
<0,05 

LST EN ISO 

18856:2005 

17 1110003 pH   Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-05-03, 

09:10 

8,1 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2011-03-31 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

temperatūra – 12,0 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 13,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
15,0 

UM* 

biocheminis deguonies su-

vartojimas (BDS7) mg/l O2 

3,30 
5,5 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,240 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,010 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
0,460 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,63 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,049 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,074 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 
40 

ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l 
 

≥ 7 
10,9 

LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 

(iš viso) 

0,2 
0,09 

LAND 61:2003 

18 
 

 

 

1110003 
 

 

 

pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 
Y = 

6032888 

 

0,5 km žemiau 
išleistuvo Nr. 

19 (Valymo 

10010001 
 

 

 

Nemuno upė 
 

 

 

2023-05-03, 
10:00 

 

 

7,7 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 12,2 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 12,0 LAND 46-2007 



11 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_  
 

 

įrenginių), kai-
rysis krantas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

16,0 UM*  
 

 

 
 

 

 
biocheminis deguonies su-

vartojimas (BDS7) mg/l O2 

3,30 5,6 LAND 47-1:2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20    

 

 

 

 

 

0,084 LAND 38-2000   

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,011 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 0,440 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,63 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,047 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,066 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 46 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 11,5 LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 
(iš viso) 

0,2 
0,10 

LAND 61:2003 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 

akreditacijos žymuo 
Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 

15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 

12846:2012 

19 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 
 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 
Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-

nių), kairysis 
krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-05-23, 

13:00 

8,4 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  
Leidimo Nr.  

1AT-281 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2011-03-31 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

temperatūra 
 

– 19,0 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 16,8 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
11,0 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,9 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,045 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 
0,013 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
0,140 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,35 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,074 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,086 LAND 58-2003 
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cheminis deguonies suvar-
tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 
29 

ISO 15705:2002  
 

 

 
 

 
 

 

 
ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 10,9 LST EN 5814:2012 

20 1110003 pH  

 

Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y =  

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr.  
19 (Valymo 

10010001 

 

Nemuno upė 

 

2023-05-23,  8,5 LST ISO 10523:2012 

temperatūra 

 

– 19,2 UM* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

 

 
 

 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 6032888 įrenginių), kai-
rysis krantas 

  14:00 
 

 

20,0 LAND 46-2007   
 

 

 
permanganatinė oksida-

cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 11,0 UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 3,1 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 0,060 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,010 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 0,11 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,28 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,090 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,12 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 39,4 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 11,2 LST EN 5814:2012 

21 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 
Y=6025653 

 

10 km aukš-
čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-
nių), kairysis 

krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-06-05, 
12:10 

8,2 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-
denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  

1AT-281 

2011-03-31 
 temperatūra – 18,0 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 8,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDSMn) mg/l O2 

_ 
11,0 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

3,8 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,042 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 
0,023 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
0,300 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,21 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,080 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,11 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-
tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 
18,6 ISO 15705:2002 
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ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 9,2 LST EN 5814:2012 

22 1110003 pH  

 

Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 

6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr.  

19 (Valymo 
įrenginių), 

10010001 Nemuno upė 2023-06-05, 

14:00 

8,2 LST ISO 10523:2012 

temperatūra 
 

 

– 18,3 UM* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25  kairysis kran-
tas 

   12,0 LAND 46-2007   

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 11,0 UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 4,2 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,043 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,025 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 0,39 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,35 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 0,082 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,110 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 
O2 

_ 23,2 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 9,70 LST EN 5814:2012 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 
akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 
15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 

12846:2012 

23 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1110003 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 
Y=6025653 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 km aukš-
čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 
 

 

 
 

 

 
 

 

10010001 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nemuno upė 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2023-06-27, 
12:30 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8,2 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-
denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2011-03-31 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

temperatūra – 21,3 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 9,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
9,3 

UM* 

biocheminis deguonies su-

vartojimas (BDS7) mg/l O2 

3,30 
3,7 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,015 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,020 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
0,28 

LAND 65:2005 
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bendras azotas mg/l 3,00  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

0,99 LAND 59:2003  
 

 

 
 

 

 
 

 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,096 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 

0,120 

LAND 58-2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  cheminis deguonies suvarto-

jimas (ChDS) mg/l O2 

_      

 

 

 

21,5 ISO 15705:2002 
 

 

 

 

 

 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 9,6 LST EN 5814:2012 

24 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 
6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-06-27, 

14:00 

8,0 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 21,5 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 8,8 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 10,0 UM* 

biocheminis deguonies su-
vartojimas (BDS7)  

mg/l O2 

3,30 4,5 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 0,035 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,017 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 0,29 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,30 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,11 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,13 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 22,8 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 9,30 LST EN 5814:2012 

25 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1110003 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 
Y=6025653 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

10 km aukš-
čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-
nių), kairysis 

krantas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

10010001 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nemuno upė 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2023-07-11, 
08:00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8,1 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-
denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  

1AT-281 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2011-03-31 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

temperatūra – 20,3 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 12,4 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
7,7 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

6,8 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,056 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,003 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
<0,010 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 0,96 LAND 59:2003 



15 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,098 
LAND 58-2003  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,140 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 
37,5 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l 

 

≥ 7 
9,1 

LST EN 5814:2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

 

 
 

 

naftos angliavandeniliai 
(iš viso) 

0,2  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
<0,08 

LAND 61:2003  
 

 

 
 

 

26 1110003 pH  Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 

6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-
renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-07-11, 

09:00 

8,0 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 20,4 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 11,8 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 8,3 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 6,9 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,063 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 <0,002 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 <0,010 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 0,900 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 0,100 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,160 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 45,4 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 10,3 LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 

(iš viso) 

0,2 
<0,08 

LAND 61:2003 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 

akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 

15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 
12846:2012 

di(2-etilheksil)ftalatas – 
0,15 

LST EN ISO 

18856:2005 

dibutilftalatas – 
0,06 

LST EN ISO 
18856:2005 

27 

 
 

1110003 

 
 

pH  

 

Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 
 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 
Nr. 19 

10010001 

 
 

Nemuno upė 

 
 

2023-07-26, 

08:35 
 

8,0 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  
Leidimo Nr.  

2011-03-31 

 
 temperatūra – 20,8 UM* 



16 

 

 

 
 

 skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25  (Valymo įren-
ginių),  

kairysis kran-

tas 
 

 
 

  
 

7,0 LAND 46-2007 1AT-28 
 

 
 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
12,0 

UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 
4,6 

LAND 47-2:2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20      
0,035 

LAND 38-2000   

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,016 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
0,250 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,29 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,098 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,120 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 
O2 

_ 

22,2 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 
9,20 

LST EN 5814:2012 

28 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 
6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-
rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-07-26, 

09:30 

8,1 LST ISO 10523:2012   

temperatūra – 21,0 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 10,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 11,0 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 5,2 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 0,040 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,020 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 0,22 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,21 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,094 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,11 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 20,7 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 9,4 LST EN 5814:2012 

29 

 

1110003 

 

pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

10010001 

 

Nemuno upė 

 

2023-08-08, 

09:00 

7,9 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

2011-03-31 

 temperatūra – 20,0 UM* 
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skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25  
 

 

 
 

 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

32,0 LAND 46-2007 Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
9,3 

UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

7,4 

LAND 47-1:2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20      
0,051 

LAND 38-2000   

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,024 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
0,38 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,34 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,110 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,200 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 

54,7 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 7,7 LST EN 5814:2012 

30 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 
6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-08-08, 

10:35 

8,0 LST ISO 10523:2012   

temperatūra – 20,1 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 10,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 8,3 UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 5,5 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 0,038 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,020 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 0,400 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 0,87 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,090 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,14 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 34,5 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 8,30 LST EN 5814:2012 

31 

 

 

1110003 

 

 

pH 

 

Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 

10010001 

 

 

Nemuno upė 

 

 

2023-08-28, 

12:15 

 

7,4 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  

2011-03-31 

 

 temperatūra – 22,0 UM* 
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skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25  (Valymo įren-
ginių),  

kairysis kran-

tas 

 
 

 
 

 

 
 

 

7,6 LAND 46-2007 1AT-281 
 

 

 
 

 

 
 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
7,7 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,9 

LAND 47-1:2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20  

 

    
0,180 

LAND 38-2000   

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 
0,028 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
0,34 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 0,98 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 
0,092 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,14 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 
O2 

_ 

35,8 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 8,2 LST EN 5814:2012 

32 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 

6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-
renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-08-28, 

09:20 

7,7 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

2011-03-31 

temperatūra – 22,1 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 7,8 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 9,1 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 3,2 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,11 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 0,019 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 0,31 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,13 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090 0,082 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,13 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 34,7 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 7,5 LST EN 5814:2012 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 
15586:2004 

UAB „Vandens tyri-
mai“ laboratorija, 

2021-02-01 
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cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 
15586:2004 

akreditacijos žymuo 
Nr. I. 176-01  

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
0,12 

LST EN ISO 

12846:2012 

33 
 

 

1110003 
 

 

pH  Nuo 6 iki 9 X =505935, 
Y=6025653 

 

10 km aukšč 
iau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-
nių), 

 

10010001 
 

 

Nemuno upė 
 

 

2023-09-06,  
13:00 

 

 

7,6 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-
denys“ laboratorija,  

Leidimo Nr.  

1AT-281 

2011-03-31 
 

 
temperatūra – 

21,2 

UM* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25  
 

 
 

 

 

kairysis kran-
tas 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

5,0 LAND 46-2007   
 

 permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
8,0 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

3,0 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,210 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,024 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
0,36 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,12 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,090 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,14 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 
17,7 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 9,9 LST EN 5814:2012 

34 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1110003 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 
Y = 

6032888 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,5 km žemiau 
išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-

renginių), kai-
rysis krantas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

10010001 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nemuno upė 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2023-09-06, 
15:00 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

7,9 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 20,4 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 5,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (chdsmn) mg/l o2 

_ 9,1 UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 2,8 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,160 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 0,020 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 0,37 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,09 LAND 59:2003 
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fosfatų fosforas (PO4-P) 
mg/l 

0,090  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,080 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,13 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (chds) mg/l 
o2 

_ 18,1 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l 

 

≥ 7 10,2 LST EN 5814:2012 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 

<0,3 

LST EN ISO 
15586:2004 

UAB „Vandens  2021-02-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 
cinkas, g/l –  

 

 

 

 

 

   
<40 

LST EN ISO 

15586:2004 

tyrimai“ laborato-

rija, akreditacijos 

žymuo Nr. I. 176-01  

 

 

 
 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 

12846:2012 

35 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-09-25, 

09:30 

7,9 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“ laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

2011-03-31 

temperatūra – 16,3 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 8,8 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
8,0 

UM* 

biocheminis deguonies su-

vartojimas (BDS7) mg/l O2 

3,30 
2,9 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,11 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,011 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
0,49 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,12 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,074 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,100 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 

25,6 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 9,2 LST EN 5814:2012 

36 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1110003 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 
6032888 

 

 
 

 

 
 

 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 
 

 

 
 

 

10010001 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nemuno upė 

 
 

2023-09-25, 

11:00 

7,9 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 17,0 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 6,6 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 8,3 UM* 

biocheminis deguonies su-
vartojimas (BDS7) mg/l O2 

3,30 2,4 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,075 LAND 38-2000 
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nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,011 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 0,43 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 
 

3,00 1,07 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,100 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 
 

0,140 0,13 LAND 58-2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 
 

 

 

 
 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_      21,1 ISO 15705:2002   

ištirpęs deguonis mg/l 
 

≥ 7 9,1 LST EN 5814:2012 

37 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 
 

10 km aukščiau iš-

leistuvo Nr. 19 
(Valymo įrenginių), 

kairysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-10-11, 

12:20 

7,0 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  
Leidimo Nr.  

1AT-281 

2011-03-31 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

temperatūra – 10,5 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 7,2 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
6,7 

UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 
2,7 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,220 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,033 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
0,680 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,14 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,060 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,065 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 
18,1 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 10,3 LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 

(iš viso) 

0,2 
0,08 

LAND 61:2003 

38 

 
 

 

 
 

 

1110003 

 
 

 

 
 

 

pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 
6032888 

 

 
 

 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 
 

 

10010001 Nemuno upė 2023-10-11, 

14:10 

7,3 LST ISO 10523:2012 

temperatūra 
 

– 10,7 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 4,2 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 6,4 UM* 
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biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2,3 LAND 47-1:2007  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 0,13 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,030 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 0,55 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,00 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,081 LAND 58-2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  bendras fosforas mg /l 0,140      0,11 LAND 58-2003   

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 
O2 

_ 24,7 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 10,5 LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 

(iš viso) 

0,2 
0,083 

LAND 61:2003 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 
15586:2004 

UAB „Vandens tyri-
mai“ laboratorija, 

akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 

15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
<0,1 

LST EN ISO 
12846:2012 

di(2-etilheksil)ftalatas – 
<0,05 

LST EN ISO 

18856:2005 

dibutilftalatas – 
<0,05 

LST EN ISO 
18856:2005 

39 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 
 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 
Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-

nių), kairysis 
krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-10-23, 

13:10 

6,4 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  
Leidimo Nr.  

1AT-281 

2011-03-31 

temperatūra – 8,6 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 6,4 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 

5,6 

UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 
2,1 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,43 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,028 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
0,82 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,43 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,079 

LAND 58-2003 
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bendras fosforas mg /l 0,140 0,089 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 
16,8 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 10,2 LST EN 5814:2012 

40 
 

 

 

1110003 
 

 

 
 

 

 

pH  
 

Nuo 6 iki 9 X = 504141, 
Y = 

6032888 

 

0,5 km žemiau 
išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-

renginių), kai-
rysis krantas 

 

10010001 
 

 

 
 

 

 

Nemuno upė 
 

 

 
 

 

 

2023-10-23, 
14:00 

 

 
 

 

 

7,5 LST ISO 10523:2012 

temperatūra 

 

– 8,7 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 8,8 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 5,3 UM* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 
 

 biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30  

 

 
 

 

 

   2,2 LAND 47-1:2007   

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,42 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 0,025 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 0,82 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,41 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,099 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,12 LAND 58-2003 

cheminis deguonies suvar-

tojimas (ChDS) mg/l O2 

_ 17,3 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 10,3 LST EN 5814:2012 

41 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 
 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 
Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-

nių), kairysis 
krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-11-06, 

12:10 

7,0 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  
Leidimo Nr.  

1AT-281 

2011-03-31 

temperatūra – 8,1 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 2,9 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 

8,3 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,2 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,071 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,022 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
1,03 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,06 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,064 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,096 LAND 58-2003 
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cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 
17,5 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 10,0 LST EN 5814:2012 

42 

 

 
 

 

 

 

1110003 

 

 
 

 

 

 

pH  

 

Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 

6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-
renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-11-06, 

13:30 

7,4 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 8,5 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 3,4 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 8,8 UM* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30      
2,2 

LAND 47-1:2007   

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,078 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,022 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 1,08 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,95 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,088 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,12 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 20,4 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 10,1 LST EN 5814:2012 

43 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 
krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-11-22, 

10:00 

7,1 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

2011-03-31 

temperatūra – 2,1 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 5,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
6,7 

UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 
2,1 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20 
0,14 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,016 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
1,25 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,84 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,062 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,093 LAND 58-2003 
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cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 
16,6 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 12,5 LST EN 5814:2012 

44 
 

 

 

1110003 
 

 

 
 

 

 

 

pH 
 

Nuo 6 iki 9 X = 504141, 
Y = 

6032888 

0,5 km žemiau 
išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-

renginių), kai-
rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-11-22, 
11:50 

7,2 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 2,8 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 6,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 7,7 UM* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30      2,3 LAND 47-1:2007   

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,140 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 0,016 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 1,19 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 1,77 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,079 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,130 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (chds) mg/l 

o2 

_ 25,3 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 12,7 LST EN 5814:2012 

naftos angliavandeniliai 
(iš viso) 

0,2 
<0,08 

LAND 61:2003 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 
akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 
15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 

<0,1 

LST EN ISO 

12846:2012 

45 

 

 
 

 

 
 

 

 

1110003 

 

 
 

 

 
 

 

 

pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 

Y=6025653 

 
 

 

 
 

 

 

10 km aukš-

čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-
lymo įrengi-

nių), kairysis 

krantas 
 

 

 

10010001 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nemuno upė 

 

 
 

 

 
 

 

 

2023-12-04, 

12:20 

 
 

 

 
 

 

 

7,0 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-

denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  
1AT-281 

 

 
 

 

 

2011-03-31 

 

 
 

 

 
 

 

 

temperatūra – 0,0 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 6,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
8,8 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,5 

LAND 47-1:2007 
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amonio azotas (NH4-N) 
mg/l 

0,20  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,19 
LAND 38-2000  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,012 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
1,35 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 
2,01 

LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 

0,071 

LAND 58-2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

bendras fosforas mg /l 0,140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,088 LAND 58-2003   

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 

20,4 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 11,6 LST EN 5814:2012 
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1110003 pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 
Y = 

6032888 

0,5 km žemiau 
išleistuvo Nr. 

19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-12-04, 
13:40 

7,3 LST ISO 10523:2012   

temperatūra – 0,2 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 5,5 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
9,9 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

3,1 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 
0,20 

LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10 
0,014 

LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 
1,43 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,32 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,098 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,12 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 
O2 

_ 

23,2 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 11,7 LST EN 5814:2012 

kadmis ir jo junginiai, 

g/l 

– 
<0,3 

LST EN ISO 

15586:2004 

UAB „Vandens tyri-

mai“ laboratorija, 
akreditacijos žymuo 

Nr. I. 176-01  

2021-02-01 

cinkas, g/l – 
<40 

LST EN ISO 
15586:2004 

gyvsidabris ir jo jungi-

niai, g/l 

– 
0,12 

LST EN ISO 

12846:2012 
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47 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1110003 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

pH Nuo 6 iki 9 X =505935, 
Y=6025653 

 

10 km aukš-
čiau išleistuvo 

Nr. 19 (Va-

lymo įrengi-
nių), kairysis 

krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-12-19, 
13:00 

7,5 LST ISO 10523:2012 UAB„Dzūkijos van-
denys“laboratorija,  

Leidimo Nr.  

1AT-281 

2011-03-31 

temperatūra – 3,2 UM* 

skendinčiosios medžia-

gos mg/l 

≤25 4,0 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-
cija (ChDS) mg/l O2 

_ 
7,2 

UM* 

biocheminis deguonies 

suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 

2,6 

LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 

0,45 

LAND 38-2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

nitritų azotas (NO2-N) 

mg/l 

≤0,10      
0,018 

LAND 39:2000   

nitratų azotas (NO3-N) 
mg/l 

2,30 
1,51 

LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,22 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 
0,071 

LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,100 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-

vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 

26,8 ISO 15705:2002 

ištirpęs deguonis  mg/l ≥ 7 12,1 LST EN 5814:2012 

48 1110003 pH Nuo 6 iki 9 X = 504141, 

Y = 
6032888 

0,5 km žemiau 

išleistuvo Nr. 
19 (Valymo į-

renginių), kai-

rysis krantas 

10010001 Nemuno upė 2023-12-19, 

15:20 

7,4 LST ISO 10523:2012 

temperatūra – 3,5 UM* 

skendinčiosios medžia-
gos mg/l 

≤25 4,2 LAND 46-2007 

permanganatinė oksida-

cija (ChDS) mg/l O2 

_ 7,7 UM* 

biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 

mg/l O2 

3,30 2,8 LAND 47-1:2007 

amonio azotas (NH4-N) 

mg/l 

0,20 0,48 LAND 38-2000 

nitritų azotas (NO2-N) 
mg/l 

≤0,10 0,018 LAND 39:2000 

nitratų azotas (NO3-N) 

mg/l 

2,30 1,22 LAND 65:2005 

bendras azotas mg/l 3,00 2,42 LAND 59:2003 

fosfatų fosforas (PO4-P) 

mg/l 

0,090 0,09 LAND 58-2003 

bendras fosforas mg /l 0,140 0,12 LAND 58-2003 

cheminis deguonies su-
vartojimas (ChDS) mg/l 

O2 

_ 28,3 ISO 15705:2002 
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ištirpęs deguonis mg/l ≥ 7 12,0 LST EN 5814:2012 

 

 

Pastabos: 
1Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų 

tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų 

medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. 
2Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

III SKYRIUS 

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE 

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

 

Alytaus miesto nuotekų biologinio valymo įrenginiai skirti miesto komunalinių ir pagal sutartis autocisternomis atvežtų buitinių ir gamybinių 

nuotekų išvalymui ir išleidimui į gamtinę aplinką – Nemuno upę, bei nuotekų valymo metu susidariusio nuotekų dumblo apdorojimui. 

Alytaus miesto nuotekų valymo technologiją sudaro šios pagrindinės įrenginių grandys: parengtinio valymo įrenginiai – grotinė ir smėliagaudės, 

mechaninio valymo įrenginiai – pirminiai nusodintuvai, biologinio valymo įrenginiai – bioreaktoriai (aerotankai) ir antriniai nusodintuvai, kontaktiniai 

rezervuarai, dirbantys kaip papildomo valymo įrenginiai – nusodintuvai, ir išvalytų nuotekų išleistuvas į Nemuno upę. 

Alytaus miesto biologinio nuotekų valymo įrenginiai turi dvi technologines mechaninio ir biologinio valymo linijas. Projektinis valyklos pajėgu-

mas – 200 000 GE (gyventojų ekvivalento) ir 33 tūkst. m3 nuotekų per parą.  

2023 m. nuotekų valykloje vidutiniškai valyta 9,7 tūkst. m3 per parą nuotekų. Dėl mažo nuotekų kiekio eksploatuojama tik viena technologinė 

linija, jos biologinio valymo pajėgumas yra maždaug 18 tūkst. m3 nuotekų per parą, bet ir ji šiuo metu nepilnai apkrauta, t. y. ataskaitiniais metais dirbo 

57 % biologinio valymo projektinio hidraulinio pajėgumo. 

Eksploatuojamos technologinės linijos faktinė apkrova teršalais pateikta 2 lentelėje. Iš lentelės rezultatų matyti, jog faktinė apkrova pagal bendrąjį 

fosforą (tonomis) lygi projektinei ir beveik lygi Taršos leidimo normatyvui (skaičiai paryškinti). Pagal kitus teršalus faktinės apkrovos siekia 74 – 85 

procentus. 

 

2 lentelė. Nuotekų prieš valymą užterštumas  

Nustatomi paramet-

rai (teršalai) 

Normatyvas pagal Taršos lei-

dimą 
Projektinė vei-

kiančiosios tech-

nologinės linijos 

apkrova  

2023 metų nuotekų užterštumas   

prieš valymą ir faktinė veikiančiosios technologinės linijos apkrova Nuotekų užterštumas prieš va-

lymą 
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vidutinė koncentra-

cija, mg/l 

t/metus 

 

t/metus 

 

vidutinė kon-

centracija, mg/l 
t 

lyginant su Taršos 

leidimo normatyvu, 

% 

lyginant su pro-

jektine apkrova 

% 

BDS7 750 3011,25 3039 727,334 2568,0319 85,3 84,5 

CHDS 1350 5420,25 5405 1122,726 3964,0591 73,1 73,3 

Bendrasis azotas 90 361,35 360 75,787 267,5830 74,1 74,3 

Bendrasis fosforas 12 48,18 46 13,275 46,8712 97,3 101,9 

 

UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valyklos technologinis procesas ataskaitiniais 2023 metais nebuvo pažeistas, nuotekų išvalymo rezultatai ir 

išvalymo efektyvumas atitiko Taršos leidimo reikalavimus (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė. Nuotekų po valymo užterštumas ir Taršos leidimo reikalavimai 

Nustatomi 

parametrai 

Normatyvas pagal Taršos leidimą 2023 metų teršalų koncentracija ir 

kiekis po valymo 

 

2022 metų 

teršalų kie-

kis po va-

lymo  

 

 

t 

Nuotekų išvalymo 

efektyvumas,% Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas 

jas išleidžiant į aplinką 

LK 

mom., 

mg/l 

 

LKvid.  

 

LT metų, 

t/m. 

valymo  

efektyvu-

mas, 

% 

vidutinė 

koncent-

racija, 

mg/l 

maksimali 

vidutinio 

paros mėgi-

nio kon-

centra-

cija,mg/l 

teršalų 

kiekis, 

t 

2023 

metai 

2022 

metai 

BDS7 17 17 68,2550 70-90 4,680 7,7 16,5225  99,36 98,81 

ChDS 125 - - 75 35,677 52 125,9664  96,82 94,91 

Bendrasis azotas - 15 60,2250 70-80 5,855 9,94 20,6727  92,27 86,83 

Bendrasis fosforas - 2 8,0300 80 0,795 2,78 2,8084  91,01 92,01 

Gyvsidabris ir jo junginiai 0,004 0,002 0,00802 - 0.00001 0,00022 0,0000336 0,0000549 - - 

Kadmis ir jo junginiai 0,08 0,04 0,1606 - 0.00000 0 0 0 - - 

Di(2-etilheksil)ftalatas 

(DEHP) 

0,004 0,002 0,0080 - 0,000212 0,00041 0.0007493 0,0002779 - - 

Cinkas 0,8 0,4 1,6060 - 0.018 0,19 0.06320 0,05380 - - 

Dibutilftalatas - - - - 0.000224 0,0003 0.000790 0,0001411 - - 
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 Vidutinės metinės teršalų, numatytų Taršos leidime, koncentracijos išvalytose nuotekose neviršijo leistinų vidutinių koncentracijų (LKvid.), o jų 

maksimalios vidutinio paros mėginio koncentracijos buvo mažesnės už leistinas momentines koncentracijas (LK mom.).  
Nuotekos buvo išvalytos nepažeidžiant normatyvinių reikalavimų, nuotekų išvalymo efektyvumas buvo geresnis už normatyvinį. 2023 metais 

nuotekų išvalymo efektyvumas buvo geresnis, negu 2022 metais, išskyrus bendrąjį fosforą. 

Kadmio ir jo junginių, kaip ir 2022 metais, nenustatyta, gyvsidabrio išleista mažiau, o cinko, di(2-etilheksil)ftalato ir dibutilftalato išleista į 

Nemuno upę daugiau, negu 2022 metais. 

 

 

 

2023 metais tirtos šios prioritetinės pavojingos, pavojingos ir kitos Lietuvoje kontroliuojamos medžiagos: 

1) prioritetinės pavojingos medžiagos – atlikti matavimai rodo, kad šių medžiagų kiekiai nuotekose po valymo mažesni už didžiausias 

leistinas koncentracijas (DLK) į gamtinę aplinką, tyrimai atlikti Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų sky-

riuje, matavimų rezultatai pateikti 4 lentelėje paryškintu šriftu; 

4 lentelė. Nuotekų po valymo užterštumas prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis 

Eil. 

Nr. 

Teršalai 

pavadinimas matavimo vnt. DLK į gamtinę aplinką matavimo rezultatas 

1 Heksachlorbutadienas * g/l 2 <0,1 

2 Antracenas * g/l 0,2 <0,002 

3 Benzo(a)pirenas * g/l 1 <0,002 

4 Benzo(b)fluorantenas * g/l 0,8 <0,002 

5  Benzo(g,h,i)perilenas * g/l 0,6 <0,003 

6 Benzo(k)fluorantenas * g/l 0,8 <0,002 

7 Indeno(1,2,3-cd)pirenas * g/l 0,8 <0,003 

8  Nonilfenoliai (techninis mišinys)* g/l 20 <0,06 

9 Di (2-etilheksil)ftalatas* g/l 2 0,16 

10 Gyvsidabris* g/l 2 <0,07 

11 4-n-nonilfenolis šakotasis* g/l 20 <0,06 

12 4-n-nonilfenolis* g/l 20 <0,06 

13 Nonilfenoliai (techninis mišinys)* g/l 20 <0,06 

14 Kadmis ir jo junginiai* g/l 40 <0,10 
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Pastaba. * - kontrolinė Aplinkos apsaugos agentūros analizė. 

 

2) pavojingos ir kitos Lietuvoje kontroliuojamos medžiagos – šių medžiagų kiekiai nuotekose po valymo neviršijo ribinių ir DLK koncent-

racijų į gamtinę aplinką, tyrimai atlikti Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriuje, Vandens tyrimų, ALS 

Czech Republic s.r.o. ir UAB ,,Dzūkijos vandenys‘‘ laboratorijose,  matavimų rezultatai pateikti 5 lentelėje paryškintu šriftu. 

 

 

 

5 lentelė. Nuotekų po valymo užterštumas prioritetinėmis medžiagomis ir kai kuriais kitais teršalais 

Eil. 

Nr. 

Teršalai 

pavadinimas 
matavimo 

vnt. 
DLK į gamtinę aplinką 

Ribinė koncentracija į gam-

tinę aplinką 
matavimo rezultatas 

1 Pentachlorfenolis* g/l 40 8 <0,05 

2 1,2,3-trichlorbenzenas* g/l - - <0,20 

3  1,2,4-trichlorbenzenas* g/l - - <0,20 

4 4-tert-oktilfenolis* g/l 20 4 <0,06 

5 4-n-oktilfenolis* g/l 20 4 <0,06 

6  1,2-dichloretanas* g/l 200 40 <0,20 

7 Tetrachlormetanas* g/l 240 48 <0,20 

8 Tetrachloretilenas* g/l 200 40 <0,10 

9 Dichlormetanas* g/l 200 40 <0,20 

10 Benzenas* g/l 40 8 <0,20 

11 Fluorantena*s g/l 6 1,2 <0,003 

12 Naftalenas * g/l 20 4 <0,002 

13 Nikelis ir jo junginiai* g/l 200 40 <0,001 

14 Nikelis ir jo junginiai g/l 200 40 <0,002 

15 Švinas ir jo junginiai* g/l 100 20 <1,0 

16 Dibutilftalatas* mg/l - 0,01 0,00017 

17 Alavas* mg/l 1 0,4 <0,0001 
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18 Aliuminis* mg/l 0,5 0,2 <0,030 

19 Arsenas* mg/l 0,05 0,02 <0,001 

20  Chromas*  mg/l 0,5 0,1 0,0014 

21 Chromas  mg/l 0,5 0,1 0,0018 

22 Cinkas mg/l 0,4 0,16 0,019 

23 Vanadis* mg/l 2 0,8 0,0001 

24  Varis* mg/l 0,5 0,1 <0,001 

25 Varis mg/l 0,5 0,1 0,0083 

26  Etilendiamintetraacetatas mg/l - - 0,294 

27 Naftos angliavandeniliai (iš viso) mg/l 5 1 0,12 

28 
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos 

(anijoninės) 
mg/l 1,5 

0,6 
<0,040 

29 Chloridai mg/l 1000 500 110 

30 Sulfatai mg/l 300 200 27 

31 Riebalai mg/l 10 5 <2 

Pastaba. * - kontrolinė Aplinkos apsaugos agentūros analizė. 

 

Nemuno upės vandens mėginių tyrimų rezultatų vidutinės reikšmės pateiktos 6 ir 7 lentelėse. 

 

6 lentelė. Nemuno upės vandens tarša 10 km aukščiau nuotekų valyklos ir paviršinių nuotekų išleistuvų  

Vertinimo 

 kriterijus 

pH 

ištirpęs 

deguonis 

mg/l 

skendinčio-

sios me-

džiagos 

mg/l 

BDS7 

mg/l 

amonio 

azotas 

(NH4-

N) mg/l 

nitritų 

azotas 

(NO2-N 

mg/l) 

nitratų 

azotas 

(NO3-N) 

mg/l 

bendras a-

zotas 

mg/l 

fosfatų 

fosforas 

(PO4-P) 

mg/l 

bendras 

fosforas 

mg/l 

naftos angliavan-

denlių indeksas 

mg/l 

ChDS 

mg/l 

 

Nuo 6 

iki 9 
≥ 7,50 ≤ 25 3,30 0,20 ≤ 0,10 2,30 3,00 0,090 0,140 0,2 - 

2023 m. vidu-

tinės reikšmės 
7,6 11,0 9,2 3,4 0,20 0,018 1,02 1,86 0,074 0,099 0,08 27 

2022 m. vidu-

tinės reikšmės 
7,6 11,3 10,6 4,5 0,16 0,012 0,885 1,68 0,075 0,104 0,0 29 
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Nemuno upės vanduo 10 km aukščiau nuotekų valyklos ir paviršinių nuotekų išleistuvų atitiko visus vertinimo kriterijus, išskyrus BDS7 (reikšmė 

paryškinta). Lyginant ataskaitinių metų taršos rodiklius su 2022 metais, Nemuno upės vandens pH išliko toks pat, ištirpusio deguonies šiek tiek sumažėjo, 

skendinčių medžiagų, BDS7, fosfatų fosforo, bendro fosforo ir ChDS aptikta mažiau, visų azoto junginių ir naftos rasta daugiau.  

 

 

 

 

 

7 lentelė. Nemuno upės vandens tarša 0,5 km žemiau nuotekų valyklos išleistuvo  

Vertinimo 

kriterijus 

pH 

ištirpęs 

deguo-

nis 

mg/l 

skendinčio-

sios me-

džiagos 

mg/l 

BDS7 

mg/l 

amonio 

azotas 

(NH4-

N) mg/l 

nitritų 

azotas 

(NO2-N 

mg/l) 

nitratų 

azotas 

(NO3-N) 

mg/l 

bendras a-

zotas 

mg/l 

fosfatų 

fosforas 

(PO4-P) 

mg/l 

bendras 

fosforas 

mg/l 

naftos angliavan-

denlių indeksas 

mg/l 

ChDS 

mg/l 

 

Nuo 6 

iki 9 
≥ 7,50 ≤ 25 3,30 0,20 ≤ 0,10 2,30 3,00 0,090 0,140 0,2 - 

2023 m. vidu-

tinės reikšmės 
7,7 10,9 8,6 3,6 0,18 0,017 1,03 1,90 0,085 0,114 0,080 29 

2022 m. vidu-

tinės reikšmės 
7,7 11,6 11,8 5,0 0,16 0,013 0,95 1,79 0,082 0,117 0,018 30 

Alytaus m. 

nuotekų įtaka 

Nemuno upės 

vandeniui - tar-

šos padidėji-

mas, % 

_ -6,0 -27 -28 12 31 8 6 3,6 -2,6 344 -3,3 

Nemuno upės vanduo 0,5 km žemiau nuotekų valyklos išleistuvo atitiko visus vertinimo kriterijus, išskyrus BDS7 (reikšmė paryškinta). Lyginant 

ataskaitinių metų taršos rodiklius su 2022 metais, Nemuno upės vandens pH išliko toks pat, padidėjo azoto junginių, fosfatų  ir naftos kiekis, mažiau 

ištirpusio deguonies, visų kitų teršalų kiekis – mažesnis. 
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Ataskaitą parengė Aušra Kvederavičienė, 8 315 77528 
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.) 

 

 

 

 

Direktorius     Jurijus Červiakovskis   
(Ūkio subjekto vadovo ar jo 

įgalioto asmens pareigos) 
 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  (Data) 

 

 

 

 



35 

 

 

 


